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UCHWALA NR L1V/421/2022
RADY GMINY CHORKOWKA

z dnia 20 wrzesnia 2022 r.

w sprawie przyjecia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw
obowiazujacego na terenie gminy Chorkowka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy Chorkéwka uchwala, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si¢ regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekow obowigzujacy na obszarze gminy
Chorkowka, stanowiacy zalgcznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Chorkowka.

§ 3. Traci moc uchwata Nr LXIII/456/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyj¢cia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekow obowigzujacego na terenie gminy Chorkdéwka.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Podkarpackiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy Chorkowka

Maciej Sekula
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Zalacznik do uchwaty Nr L1V/421/2022
Rady Gminy Chorkoéwka
z dnia 20 wrze$nia 2022 r.

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKOW

Rozdzial 1.
Postanowienia ogdlne

§ 1. 1. Regulamin okre$la prawa i obowiazki przedsigbiorstw wodociggowo-kanalizacyjnych dziatajacych
na terenie gminy Chorkéwka oraz odbiorcéw ustug na terenie gminy Chorkéwka w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow.

2. llekro¢ w regulaminie uzywa si¢ okreslenia ,,Ustawa”, nalezy przez to rozumie¢ przepisy Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.
U. 2020 poz. 2028).

3. Wszelkie pojecia uzyte w niniejszym regulaminie, w szczegolnosci: przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne, odbiorca uslug, umowa o zaopatrzenie w wod¢ i odprowadzanie $ciekdw, zdefiniowane zostaty
w Ustawie.

Rozdzial 2.
Minimalny poziom ustug $wiadczonych przez przedsi¢biorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania $ciekow

§ 2. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, zgodnie
z przepisami Ustawy, ma obowiazek:

1. Zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych urzadzen wodociggowych do realizacji dostaw wody w minimalne;j
ilosci 0,5 m’ na dobe ipod ci$nieniem nie mniejszym niz 0,05 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za
wodomierzem gtéwnym zainstalowanym na przytaczu wodociggowym,

2. Zapewni¢ dostawy wody w sposob ciagtly i niezawodny,
3. Dostarczania z sieci wodociggowej do odbiorcy ustug wody o nastgpujacych parametrach jako$ciowych:

a) barwa - akceptowalna,

b) metnos¢ - akceptowalna,

¢) smak - akceptowalny,

d) zapach — akceptowalny,

e) stezenie jonow wodoru (pH) - od 6,5 do 9,5

f) zelazo - do 200 pg/l

g) mangan - do 50 pg/l,

h) twardos¢ (CaCO3) — 60 — 500 mg/1,

1) bakterie grupy coli - 0 jtk/100 ml.

§ 3. W zakresie zbiorowego odprowadzania $ciekéw przedsicbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne,
zgodnie z przepisami Ustawy ma obowigzek:

1. Zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych urzadzen kanalizacyjnych do odprowadzania §ciekow w sposob ciagly
i niezawodny w ilo$ci nie mniejszej niz 0,5 m’ na dobe,
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2. Zapewni¢ cigglosc¢ i niezawodno$¢ odprowadzania Sciekow,
3. Zapewni¢ nalezyta jako$¢ oczyszczonych sciekow,

Rozdzial 3.
Warunki i tryb zawierania uméw z odbiorcami ustug

§ 4. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekow odbywa si¢ na podstawie pisemnej umowy
o zaopatrzenie w wode¢ 1odprowadzanie $ciekow zawartej migdzy przedsigbiorstwem wodociggowo-
kanalizacyjnym a odbiorcg ushug, zgodnie z art.6 ustawy.

2. W terminie do 14 dni od dnia ztozenia przez przyszlego odbiorce ustug wniosku o zawarcie umowy na
zbiorowe zaopatrzenie w wode¢ izbiorowe odprowadzanie $ciekow przedsigbiorstwo wodociaggowo -
kanalizacyjne sporzadza iprzedklada przysztemu odbiorcy ustug projekt umowy o zaopatrzenie w wodg
1 odprowadzanie $ciekow.

Rozdzial 4.
Sposoéb rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat ustalone w taryfach

§ 5. Stosowanie przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne cen 1istawek optat wynikajacych
znowych podanych do publicznej wiadomosci taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wod Polskich, na
stronie internetowej Gminy Chorkoéwka, tablicy ogloszen przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego,
w punkcie obstugi klientow, nie wymaga odrgbnego indywidualnego informowania odbiorcow ushug
o wysokosci tych cen i stawek opfat.

§ 6. 1. Podstawg obcigzenia odbiorcy ustug nalezno$ciami za ustugi dostarczenia wody i/lub odprowadzania
sciekow $wiadczone przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest faktura.

2. Odbiorca ustug dokonuje zaptaty za dostarczong wodg i/lub odprowadzone $cieki w terminie okre§lonym
w fakturze, ktory nie moze by¢ krotszy niz 14 dni od daty jej wystania lub dostarczenia w inny sposob.

Rozdzial S.
Warunki przylaczenia do sieci

§ 7. 1. Wydanie warunkow przylaczenia do sieci nastepuje na podstawie pisemnego wniosku sktadanego
przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylgczenie.

2. Wniosek o wydanie warunkow przylaczenia do sieci poza informacjami, o ktéorych mowa w art. 19a ust.4
ustawy moze zawierac:

1) numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji podmiotu ubiegajacego si¢
o przylaczenie,

2) w przypadku oséb prawnych odpis wlasciwego rejestru wskazujacy na sposob reprezentacji podmiotu,

3) okreslenie rodzaju instalacji i urzadzen stuzacych do odbioru ustug,

4) wskazanie planowanego terminu rozpoczgcia poboru wody i/lub dostarczania $ciekow,

5) zgode Gminy na wiaczenie do sieci wodociggowe;j i/lub kanalizacji sanitarnej stanowiacej wtasno$¢ Gminy.

§ 8. 1. Jezeli sg spelnione warunki techniczne umozliwiajgce przylaczenie nieruchomosci do sieci,
przedsicbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne w terminie okre§lonym wart. 19a ust. 1 pkt 1) i pkt2)
z uwzglednieniem zapisow art. 19a ust. 2 i ust. 5 ustawy, liczac od otrzymania prawidlowo wypetnionego
wniosku, o ktorym mowa w § 7, wydaje osobie ubiegajacej si¢ o przyltaczenie nieruchomosci do sieci ,,Warunki
przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej”.

2. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej, o ktorych mowa
w ust. 1 wydawane sg w formie pisemnej i powinny:

1) wskazywa¢ miejsce 1sposob przylaczenia nieruchomo$ci do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji
sanitarnej,
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2) okresla¢ maksymalng ilos¢ wody dostarczanej do nieruchomosci z podziatem na poszczego6lne cele,
3) okresla¢ maksymalng ilo$¢ sciekéw odprowadzanych z nieruchomosci i ich rodzaj,
4) wskazywac¢ planowany termin rozpoczecia poboru wody i dostarczania $ciekdéw,

5) naklada¢ obowigzek sporzadzenia planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej okreSlajacego usytuowanie przylacza w stosunku do istniejacej sieci oraz innych obiektow
i sieci uzbrojenia terenu,

6) w przypadku kolizji projektowanego przylacza z innymi sieciami naktada¢ obowigzek uzgodnienia ich
przekroczenia z wlascicielem danej sieci,

7) wskazywac okres wazno$ci wydanych warunkow przylaczenia okre$lony w art. 19a ust. 7 ustawy.

3. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej, o ktorych mowa w ust. 1 moga
okresla¢:

1) parametry techniczne przylacza,

2) miejsce zainstalowania wodomierza gtownego, wodomierza mierzacego ilos¢ wody bezpowrotnie zuzytej
lub urzadzenia pomiarowego.

Rozdzial 6.
Techniczne warunki okreslajace mozliwosci dostepu do uslug wodociagowo-kanalizacyjnych

§ 9. 1. Ustala si¢ techniczne warunki okreslajace mozliwos¢ dostepu do wuslug wodociagowo-
kanalizacyjnych:

1) przytacza wodociggowe nalezy wykonac z rur PE o $rednicy od 25 mm do 90 mm;

2) w miejscu wiaczenia do sieci wmontowa¢ zawor odcinajacy zasuwe, a obudowe zasuwy wyposazy¢
w skrzynke uliczna;

3) uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu, przebieg i zaglebienia przewoddéw w gruncie nalezy prowadzi¢
najkrotsza, bezkolizyjng trasa;

4) przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy od 160 mm do 200 mm;

5) przy urzadzeniach zlokalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ posredni
sposob odprowadzania Sciekow za pomoca urzadzen typu mini przepompownie lub podobne.

2. Przy projektowaniu przytacza uwzglednic:
1) prowadzenie przylacza najkrotsza trasa;

2) posadowienie przylacza na glgbokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem lub zastosowanie
odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, zuwzglgednieniem odpowiedniego spadku
w kierunku sptywu.

3) dojazd i dostgp do studni rewizyjnych na przytaczu kanalizacyjnym.

Rozdzial 7.
Sposob dokonywania przez przedsiebiorstwo wodociaggowo-kanalizacyjne
odbioru wykonanego przylacza

§ 10. 1. Okreslone w warunkach przytaczenia proby i odbiory czesciowe oraz koncowe sg przeprowadzane
przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron.

2. Wyniki préb i odbiordéw, o ktorych mowa powyzej sg potwierdzane przez strony w protokotach.

§ 11. 1. Po zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce lub jego przedstawiciela Przedsigbiorstwo
uzgadnia termin odbioru nie dtuzszy niz 3 dni od daty zgloszenia.
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2. Odbioru przylacza dokonuje si¢ przed zasypaniem przylgcza. Odbior prac ulegajacych czesciowemu
zakryciu (zasypaniu), podmiot przylaczany jest zobowigzany zglasza¢ przedsigbiorstwu wodociggowo-
kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).

Rozdzial 8.
Sposéb postepowania w przypadku niedotrzymania cigglo$ci ustug i odpowiednich
parametréw dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Sciekow

§ 12. 1. W przypadku nieprzewidzianego braku mozliwosci zapewnienia ciaglo$ci $wiadczonych przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ustug oraz odpowiednich parametréw dostarczanej przez niego
wody, przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjnej ma obowiazek:

1) poinformowac niezwlocznie odbiorcow ustug o takich przypadkach w sposob zwyczajowo przyjety, w tym
wskazaé, oile to mozliwe, planowany termin przywrdcenia prawidtowego funkcjonowania sieci
1 odpowiednich parametrow dostarczanej wody, jezeli jest on mozliwy do przewidzenia,

2) zapewnienia odbiorcom ushug zastepczych punktéw poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody
przekraczajacych 12 godzin oraz poinformowania odbiorcow ustug o lokalizacji takich punktow w sposob

ZWYCZajowo przyjety,

3) podja¢ niezbedne dziatania celem przywrocenia ciaglosci $wiadczenia ustugi odpowiednich parametrow
dostarczanej wody,

4) kazdorazowo po wystapieniu okoliczno$ci mogacych spowodowaé zmiane jakosci wody, szczegodlnie jej
pogorszenie lub w przypadku stwierdzenia obnizonej jako$ci wody - podja¢ dziatania przewidziane
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.13 ustawy.

Rozdzial 9.
Standardy obstugi odbiorcow ustug, a w szczegdlnosci sposoby zalatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczacych w szczegoélnosci zaklocen w dostawie wody i odprowadzaniu Sciekéw

§ 13. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane do udzielania odbiorcom ustug
wszelkich istotnych informacji w szczego6lnosci dotyczacych:

a) prawidtowego sposobu wykonywania przez odbiorcg¢ ustug umowy o zaopatrzenie w wode Iub
odprowadzanie Sciekow,

b) wystepujacych zaklocen w dostawach wody lub w odprowadzaniu $ciekéw, wtym o planowanych
przerwach w §wiadczeniu ustug,

¢) wystepujacych awariach urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych
§ 14. 1. Odbiorca ustug ma prawo zgtaszania reklamacji dotyczacych ilosci i jakosci §wiadczonych ustug.

2. Reklamacje, o ktorych mowa w ust. 1 wnoszone sa w formie dowolnej wybranej przez wnioskodawce
reklamacji.

3. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane rozpatrzy¢ reklamacje bez zbednej
zwloki, w terminie nie dluzszym jednak niz 30 dni od dnia ztozenia reklamacji w siedzibie przedsigbiorstwa
lub jej doreczenia przedsigbiorstwu w inny sposob.

§ 15. W siedzibie Przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego winny by¢ udostgpnione wszystkim
zainteresowanym:

1) aktualnie obowigzujace na terenie Gminy Chorkowka taryfy,
2) tekst jednolity ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow”,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jako$ci wody.
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Rozdzial 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe

§ 16. 1. Warunki dostarczania przez Przedsicbiorstwo wody na cele przeciwpozarowe musza by¢
w szczegolnosci zgodne z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, atakze przepisami wydanymi przez
ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych okre§lajacymi sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych iterendw oraz wymagania w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych.

2. Pobor wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedgcej w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociaggowo-
kanalizacyjnego moze by¢ dokonywany z hydrantéw przeciwpozarowych zlokalizowanych w miejscach
uzgodnionych przez jednostkg strazy pozarnej z tym przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym na
podstawie odrebnych przepisow.

3. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniu Przedsigbiorstwa
zobowigzani sa do powiadomienia Przedsicbiorstwa o migjscu pozaru, ilosci uczestniczacych jednostek
ratowniczych oraz ich pojemnosci, do ostatniego dnia kazdego nastepnego miesiaca, w ktorym wystapity
zdarzenia pozaru.

Przewodniczacy
Rady Gminy Chorkowka

Maciej Sekula
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