INFORMACJA O ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Firma ……………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………………..         
powiat ………………………………, woj. ……………………………………

Numer NIP: 

……………………….   Numer REGON: 
……………………….

Telefon/fax:

……………………….

e-mail:


……………………….   www:


……………………….

Kod działalności wg PKD 
…………………..
Posiadane certyfikaty: ……………………………………………………………………………..
         Firma ……………………………….powstała w …….. r. Firma zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług związanych z obrotem drewnem i biomasą drzewną. Firma posiada własne środki transportu do przewozu drewna i biomasy drzewnej: hakowiec i naczepy ruchome podłogi, magazynowania: utwardzony plac składowy (beton, płyty betonowe) i przetwarzania: rębak nożowy.
     
Biomasa będąca przedmiotem obrotu, w postaci zrzyny, zrębki bądź trociny jest wyłącznie pozostałością z przerobu drewna naturalnego przez przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego - pierwsze podmioty wprowadzające paliwo biomasowe  na rynek. Odbiorcami biomasy są jednostki spalające biomasę bądź ich bezpośredni dostawcy. 

Zakupiona biomasa drzewna w postaci zrzyny jest przewożona własnym, specjalistycznym  transportem, składowana na przystosowanym do tego celu utwardzonym placu magazynowym, po czym podawana procesowi rozdrobnienia do postaci zrębki, a następnie dostarczana do odbiorcy.

Zakupiona biomasa drzewna w postaci zrębki, trociny jest przewożona własnym, specjalistycznym  transportem i dostarczana do odbiorców albo magazynowa na przystosowanym do tego celu utwardzonym placu magazynowym przed załadunkiem i wywozem do odbiorców. 

Biomasa będąca przedmiotem obrotu (zrzyny, zrębki i trociny) spełnia wymagania dla drewna energetycznego w rozumieniu art. 2 pkt. 7a, albo w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., w rozumieniu art. 184f ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.), na każdym etapie, nie podlega żadnej obróbce chemicznej, nie jest mieszana z substancjami nie występującymi naturalnie w drewnie, 
w szczególności z substancjami podnoszącymi wartość opałową drewna ani nie jest narażona na zagrożenia w wymienionym zakresie.

W procesie rozdrobnienia zrzyny stosuje się następujące, doświadczalnie zweryfikowane współczynniki przeliczeniowe:

- z 1 m3 (metr sześcienny) powstaje w wyniku rozdrobnienia ok. 2,4 mp (metr przestrzenny) zrębki
- z 1 mp (metr przestrzenny) zrzyny powstaje ok. 1,2 mp (metr przestrzenny) zrębki

Przeliczniki te mogą różnić się o około 5% w zależności od jakości zakupionej zrzyny. 
       Firma prowadzi dokumentację dotyczącą pochodzenia biomasy, w szczególności Oświadczenia wytwórcy paliwa – biomasy pochodzenia leśnego oraz Informacje (oświadczenia) o zakresie prowadzonej działalności.
……………………. ……………..




…………………………………….

     (miejscowość, data)






            (pieczęć, podpis)

