Oświadczenie o  zakresie prowadzonej działalności dla podmiotu będącego pierwszym wprowadzającym paliwo biomasowe pochodzące z pozostałości z produkcji przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej oraz przetwarzającego te pozostałości pochodzące od innych wytwórców.

Nazwa firmy: …….
Adres siedziby: ……..
Adres wykonywania działalności: ……..
 REGON (KRS) ……, NIP ……
Data rozpoczęcia działalności: ………..
Tel: …..…,  email: ..…... www: …..…
PKD 16.10.Z – Produkcja wyrobów tartacznych …….
Posiadane certyfikaty: ……………………………….
Firma ……. zajmuje się między innymi przerobem drewna iglastego i liściastego. Surowiec do produkcji pochodzi głównie z Lasów Państwowych. Przerabiamy około …. tys. m3 drewna rocznie. Drewno przywiezione z lasu poddawane jest mechanicznej obróbce na trakach i piłach. Wytwarzamy takie produkty jak drewno budowlane, deski, kantówki, łaty, więźby dachowe.      Wykonujemy również bardzo szeroki wachlarz usług związanych z przecieraniem i obróbką drewna oraz jego transportem.

 Podczas obróbki mechanicznej drewna powstaje pozostałość drzewna (produkt uboczny) w postaci trocin, kory, zrzyn, który nie nadaje się do dalszego wykorzystania w procesie produkcyjnym. Pozostałości te, jako biomasa pochodzenia leśnego,  stanowią ok. ….% przerabianego drewna, w tym  zrzyna ….%, trocina …%. Zrzyna jest dodatkowo rozdrabniana na rębaku nożowym do postaci zrębki. Ponadto, skupujemy zrębkę i zrzynę z okolicznych przedsiębiorstw zajmujących się handlem i przetwarzaniem drewna. Zrębkę odsprzedajemy odbiorcom końcowym, a zrzynę przed odsprzedażą poddajemy rozdrobieniu tak,  jak zrzynę własną.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że z 1m3 (metr sześcienny) zrzyny w wyniku rozdrobnienia powstaje ok. 2,4 mp (metr przestrzenny) zrębki, a z 1mp (metr przestrzenny) zrzyny powstaje ok. 1,2 mp (metr przestrzenny) zrębki. Ponadto 1 m3 (metr sześcienny) odpowiada ok. 2 mp (metr przestrzenny) tego materiału.

Cała biomasa po przesegregowaniu magazynowana jest w pryzmach i kontenerach w sposób zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem. Materiał drzewny oraz powstała w wyniku jego obróbki biomasa, tj. trociny, kora, zrzyny oraz zrębka nie podlegają żadnej obróbce chemicznej. W szczególności biomasa ta nie została nasycona substancjami podnoszącymi jej wartość opałową i nie zawiera substancji naturalnie w niej nie występujących.

Trociny, kora, zrzyna, jak i powstała z niej zrębka spełnia wymagania dla drewna energetycznego w rozumieniu art. 2 pkt. 7a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).
…………………………….





……………………………..
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pieczęć, podpis

